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1 OBJETO

Este memorial descritivo tem por objetivo descrever os materiais e métodos a
serem utilizados para execucdo da movimentacdo de terra, alvenarias, esquadrias,
acessorios, cobertura, impermeabilizagdo, revestimentos, pavimentagdes, forros,
pinturas, mobilidrios urbanos e paisagismo da obra da Constru¢do de Rua cobertaq,
numa drea de 104491 m? na Avenida Getulio Vargas, em frente a Praca Sdo José, no
centro da cidade de Cambard do Sul /RS.

2. DISPOSICOES GERAIS

21 A obra:

° Presente caderno tem por objetivo estabelecer as nhormas e encargos que
presidirdo o desenvolvimento da obra de cosntru¢cdo de Rua Coberta, na cidade de
Cambard do Sul-RS, com a finalidade de abrigar as atividades culturais e de lazer,
fixando as obrigacdes da Prefeitura Municipal, sempre representada pela
FISCALIZACAO, e da firma contratada, adiante designada EMPREITEIRA.

° O projeto completo abrange uma drea total de 104490 m? Desse total, 104,92 m?
sdo destinados & construgdo de S quiosques, enquanto os demais espagos serdo
planejados como dreas abertas e cobertas, com disposicdo de moveis urbanos,
especialmente projetados para proporcionar atividades culturais e de lazer.

° A obra serd executada na Av. Getulio Vargas - Centro - Cambard do Sul/RS.

° Todas as medidas e niveis, devem ser conferidos, in loco, antes do inicio das
obras, e quaisquer divergéncia deve ser comunicado a FISCALIZACAO.

° Foto do local de implanta¢do da obra de ampliagdo:
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22. Normas, omissdes e divergéncias
° Normas:

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificagdes,
Leis/Decretos Municipais e Estaduaqis, e do que estd explicitamente indicado nos
projetos, o servico também deverd obedecer as especificagdes do presente Caderno.

° Omissdes

Em caso de duvida ou omissées, serd atribuicGo da FISCALIZACAO, fixar o que
julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e
regulamentos para as edificacgdes, ditadas pela ABNT e pela legislacdo vigente.

° Divergéncias

Em caso de divergéncias entre o presente caderno e o projeto, prevalecerd
sempre este ultimo.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensdes,
medidas em escalaq, prevalecerdo sempre ds primeiras.

No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste caderno vale o
gue estiver especificado nos desenhos.

Divergéncias que restem, cabe & FISCALIZACAO esclarecé-las.

3. EXECUCAO
3.4 Generalidades:
° As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,

abrangendo todos os servicos, desde a instalacdo do canteiro até a limpeza e entrega
da edificagcdo, com todas as instalagdes em perfeito e completo funcionamento.

° O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da EMPREITEIRA
deverd dar assisténcia a obra, de cardter residente, devendo fazer-se presente em
todas as etapas da construcdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela
FISCALIZACAO. Todas as ordens de servico ou comunicagbes da FISCALIZACAO a
EMPREITEIRA, ou vice-versa, como alteragdes de materiais, adicdo ou supressdo de
servigos, serdo transmitidas por escrito, e somente assim produzirdo seus efeitos. Para
tal, deverd ser usado o Livro Didrio da Obraq, cujas folhas deverdo apresentar-se em trés
vias, em modelo fornecido pela EMPREITEIRA, sendo submetido & apreciagdo da
FISCALIZACAO. Este livro deverd ficar permanentemente no escritorio do canteiro da
obra, juntamente com um jogo completo de copias dos projetos, detalhes,
especificagdes técnicas, e cronograma fisico-financeiro.
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° Qualquer alteracdo ou inclusdo de servico, que venha acarretar custo para a
obra, somente serd aceito apds apresentacdo de orcamento, e autorizada pela
FISCALIZACAO por meio escrito, sob pena de ndo aceitagdo das mesmas em caso de
desacordo.

3.2. Responsabilidades da EMPREITEIRA

° A menos que especificado em contrdrio, a execucdo de todos os servigos
descritos e mencionados nas especificagcdes e os constantes dos desenhos dos
projetos, bem como todo o material, mdo-de-obra e equipamentos para execug¢do ou
aplicacdo na obraq, ficam a cargo da EMPREITEIRA;

° Respeitar os projetos, especificacdes e determinacdes da FISCALIZACAO, ndo
sendo admitidas quaisquer alteracdes ou modificacdes do que estiver determinado
pelas especificagdes e/ou projetos;

) Desfazer ou corrigir as obras e servicos rejeitados pela FISCALIZACAO, dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mdo-de-obra
envolvidas;

° Execucdo de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto,
FISCALIZAGCAO e execucdo) de cada um dos prestadores de servigcos envolvidos na
referida obra.

° Manter no escritério de obra, conjunto de projetos arquitetbnico e
complementares, detalhamentos, especificagdes e planilhas, atualizados e impressos,
sempre disponiveis para a consulta da FlSCALlZAQAO.

° O que também estiver mencionado como de sua competéncia e
responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato.

33. Responsabilidade da FISCALIZACAO

) Exercer todos os atos necessdrios a verificagcdo do cumprimento do Contrato,
dos projetos e das especifica¢gdes, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro da
obra. Para isso, deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢cdes as escadas, andaimes,
etc, necessdarios a vistoria dos servicos em execucdo;

° Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das
Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a
seguranga;
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° Ndo permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia
justificativa técnica por parte da EMPREITEIRA & FISCALIZACAO, cuja autorizacdo ou ndo,
serd feita também por escrito por meio da FISCALIZACAO;

° Decidir os casos omissos nas especificacdes ou projetos;
° Controlar o andamento dos trabalhos em relagcdo aos cronogramas;
° O que também estiver mencionado como de sua competéncia e

responsabilidade, adiante neste Caderno, Projeto e Contrato.
4 PROJETOS

44 Generalidades:

Os servicos a executar sdo os constantes das especificagdes do presente
Caderno e dos projetos a seguir relacionados:

42, Projeto Arquitetdnico:

° A autoria deste projeto € do corpo técnico escritério de arquitetura e engenharia
BOX ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrito no CNPJ n2 42719.730/0001-97, sendo a
Arquiteta e Urbanista ANDRIELE PANISSON - CAU/RS A186316-9, e a Engenheira Civil
ALANA DOGENSKI - CREA/RS 248165, as quais respondem pelos direitos autorais,
protegidos pelo decreto-lei N2 5.194. O projeto ndo poderd ser usado novamente, nem
reproduzido, seja total ou parcialmente.

° Os projetos arquitetdnicos deverdo abranger todas as definicbes de layout e
organizacdo dos espacos e ambientes. Sendo expressos por meio de Plantas Baixas,
Cortes, Elevacdes e Detalhamentos devidamente entregues & EMPREITEIRA, assim
como as suas atualizagdes. Fica a cargo da EMPREITEIRA manter as versdes impressas
sempre atualizadas desses projetos no canteiro das obras, assim como todos os
custos relativos a impressdo dos mesmos.

° O memorial arquitetdnico serd dividido em se¢des que descreverdo os materiais
e métodos a serem utilizados em cada parte do projeto. Sendo elas:

Sec¢do 01- Quiosques;

Secdo 02 - Cobertura;

Sec¢do 03 - Mobilidrios, iluminagdo e paisagismo;
Sec¢do 04 - Tétens informativos;
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424 Sdo partesintegrantes do projeto arquitetdénico, os documentos listadas abaixo:

Plantas baixas;

Cortes;

Elevacdes;

Planta de cobertura;
Detalhamentos;

Imagens Maquete Eletrénica.

43. Projetos complementares:

° Projetos complementares compreendem todos os projetos necessdrios d
conclusd@o da obra fornecidos pela BOX ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ
Nne. 42.719.730/0001-97.

° Os projetos complementares fornecidos juntamente ao projeto arquiteténico
para licitacdo foram elaborados pelos mesmos profissionais contratados para o Projeto
Arquitetdnico, os quais respondem pelos direitos autorais, protegidos pelo decreto-lei n?
5.194.

° Sdo parte integrante do processo os projetos complementares citados abaixo:
° Projeto Estrutural;
° Projeto de Instalagdes Hidrdulicas, Sanitdrias e Pluvial;
° Projeto de Instalag¢des Elétricas e Eletrénicas.

S. MATERIAIS

S A ndo ser quando especificados em contrdrio e com exce¢do da membrana

tensionada, os materiais a empregar serdo todos nacionais, de primeira qualidade e
obedecerdo as condigcdes da ABNT.

S.2. Todos os materiqis seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente
Caderno. Todos os materiais deverdo receber autorizacdo da FISCALIZACAO para seu
uso em obra.

S5.3. A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes
especificagdes, o sentido que lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando
existirem diferentes gradagdes de qualidade de um mesmo produto, a gradacdo de
qualidade superior.

od. Nos itens em que hd indicacdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial,
estas indicagdes se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepg¢do
global da edifica¢cdo e o padrdo de qualidade requerido. Poderdo ser aceitos produtos
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similares equivalentes ou de qualidade superior, devendo o pedido de substituicdo ser
efetuado por escrito & FISCALIZACAO, que por sua vez analisard em conjunto com os
autores do projeto, indicando a solucdo a ser adotada.

0.5. Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, este pedido de substituicdo deverd ser instruido com as razdes
determinantes para tal, orcamento comparativo e laudo.

6. PLANILHA ORCAMENTARIA

6.1 Generalidades:

° Os servicos medidos por dreq, expressos em metros quadrados, incluem na
composicdo de seus valores todos os recortes, faixas, juntas de dilatagdo e demais
detalhes que venham a ocorrer na execucdo dos mesmos. Estdo incluidos na
formacgdo destes custos também, todos os percentuais de quebra e perdas.

° Para os subitens cuja unidade seja o metro cubico, que expressa o volume do
material ou servicos a ser executado, Nndo serdo aceitos acréscimos percentuais nas
quantidades de projeto referentes possivel ao empolamento desses. Para medi¢cdo
destes itens, serdo utilizados os quantitativos constantes em projeto.

7. SERVIGOS PRELIMINARES
74 Instalagdes Provisoérias:
° Limpeza de Terreno, remog¢do de canteiros, arvores e placas de sinalizagdo.

Ao iniciar a obra, o terreno deverd estar totalmente limpo, devendo ser realizada
caping, remocdo de entulhos, vegetacdo e demais materiais orgdnicos, como tambeéem,
remogdo de outros obstdculos que impegcam o inicio dos trabalhos.

A calcada de basalto existente deverd ser removida com cuidado para que as
pedras sejam preservadas. Para que assim, a Prefeitura Municipal possa reutiliza-las
onde julgar necessdrio. Além disso, no local de intervencdo existem drvores de
pequeno porte e lumindrias que deverdo ser retiradas do local.

Todos estes servigos ficam a cargo da Prefetura Municipal de Cambard do Sul.

° Escritério / Sanitdrio / Depdsito

A empresa deverd construir uma edificagcdo para abrigar o escritério/sanitdrio, e
o depdsito. No escritério todos os documentos referentes a obra, projetos atualizados,
Didrio de Obras, Licengas, Alvards, e outros, devem estar organizados e sempre
disponiveis na referida instalacdo.
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° Tapume em Telha Metdlica

O cercamento do canteiro de obra deverd ser executados em tapumes de telha
metdlica, que deverdo ser executados de acordo com as exigéncias da municipalidade.
O tapume deve ter altura de 180 metros.

° Placa de obra

Ao inicio da obra, deverd ser instalada e fixada uma placa de obra nova, de
acordo com as exigéncias do CONFEA e do padrdo do CONTRATANTE, em chapa de ago
galvanizado.

° Instalagdes de Agua e de Energia
A empresa deverd providenciar ligagdo provisoria de dgua e energia elétrica para
0 desenvolvimento dos trabalhos.

° Locagdo de Obra por m? construido

Serd de responsabilidade da EMPREITEIRA a marcagdo dos pontos de referénciaq,
a partir dos quais prosseguird a verificagcdo do alinhamento geral. Havendo divergéncias
entre as reqis condi¢cdes do local e os elementos do projeto, deverd ser comunicado @
FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA deverd manter em perfeitas condi¢cdes todos os pontos
de Referéncia de Nivel - RN e de alinhamento.

A ocorréncia de erros na locagdo da obra projetada implicard na obrigagdo da
EMPREITEIRA em corrigi-los, por sua conta e sem alterar o prazo estipulado para
execucdo da obra. Serd de sua inteira responsabilidade as modificacdes, demolicdes e
reposicdes que se tornarem necessdrias, a juizo da FISCALIZACAO, ficando, além disso,
sujeita a sang¢des, multas e penalidades aplicdveis em cada caso, de acordo com o
contrato.

7.2. Movimento de Terra

° Generalidades

A execugdo das escavagdes para adequagdo do terreno implicara
responsabilidade da EMPREITEIRA, pela sua resisténcia e estabilidade. Todas as
escavacodes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida ou a propriedade,
onde o servigo estd sendo executado assim como nos terrenos lindeiros. Escavagdes
além de 15m de profundidade serdo protegidas com dispositivos adequados de
contencdo, sendo estes, responsabilidade da EMPREITEIRA.

Cabe a EMPREITEIRA a execuc¢do das cavas para fundag¢des e outras partes da
obra abaixo do nivel do terreno, que serdo executadas de acordo com indicagdes dos
projetos complementares e atendendo sempre as normas pertinentes.

A EMPREITEIRA deverd tomar as medidas necessdrias com relagdo ao
escoramento das paredes laterais das escavagdes executadas na obra. Deverdo ser
feitas inspecdes em todas as instalagdes existentes na darea e vizinhangas do local
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onde serdo realizadas escavagdes, a fim de verificar seu estado e adotar as
providéncias necessdrias. Todo entulho deverd ser acondicionado em cagamba propria
para posterior descarte.

Aterro consiste no preenchimento ou recomposi¢cdo de escavacgdes, elevacdo
de nivel ou de cotas de terraplenos, podendo, se necessdrio, ser utilizado material de
empréstimo, assim como reaterro na mesma técnica, utilizando-se o préprio material
escavado do terreno. Os servicos complementares que se fizerem necessdrios para
compensar irregularidades da superficie do terreno, junto 4 obra, também se
encontram neste grupo de servicos.

Os aterros e reaterros poderdo ser compactados ou ndo, dependendo sempre
das caracteristicas do servico e do fim a que se destinam. A compactag¢do consiste na
reducdo do indice de vazios, manual ou mecanicamente, do material de aterro ou
reaterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiéncia previstos em projeto e
pelas Normas especificas vigentes.

No cobrimento das tubulagdes, deverd ser utilizado material isento de pedras e
corpos estranhos, sendo a compactacdo, caso ocorra, procedida com soquetes
Manuais ou equipamentos de pequeno porte apropriado a ndo comprometer as
mesmas.

) Transporte de Solo para Aterro

A EMPREITEIRA realizard os transportes decorrentes da execugcdo dos servigcos
de limpeza e preparo do terreno, escavacdo/reaterro e aterro, seja qual for a distdncia
média, bem como o tipo de veiculo utilizado. Ndo serd permitido em qualguer fase da
obra, depositar materiais, sejam eles de que natureza forem, na frente do canteiro de
obras ou imediagdes, a excecdo de haver expressa autorizacdo emitida pela
mMunicipalidade.

8. SEGCAO 0% QUIOSQUES
81 INFRASTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

811 Generalidades
As informacodes referidas € quanto aos materiais e métodos a serem utilizados
para execucdo da infraestrutura (sapatas, vigas de baldrame) e supraestrutura (pilares,
vigas, lajes, muros de contenc¢do, cintas de amarracdo) da edificagcdo, bem como as
normas e encargos que presidiardo o desenvolvimento da obra estdo descritas no
Memorial Descritivo de Projetos Complementares.

8.2 PAREDES
821 Alvenarias
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8.211 Generalidades

Normas: a execug¢do da alvenaria de tijolos cer@micos obedecerd as normas da
ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB-788/83 (NBR 8545), "Execucdo de
Alvenaria sem Fung¢do Estrutural de Tijolos e Blocos Cerdmicos”.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade
preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces,
determinac¢do das dimensdes, e outras pertinentes). Deverdo ser observadas as
seguintes recomendagodes, relativas a locagdo:

Paredes internas e externas sob vigas deverdo ser posicionadas dividindo a
sobra da largura do bloco (em relagdo a largura da viga) para os dois lados.

Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, has paredes
externas alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-
se refor¢ar o bloqueio @ umidade ambiente e ascensdo higroscopica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-4, obrigatoriamente, escantilndo como guia
das juntas horizontais; a elevag¢do da alvenaria far-se-4, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso,
deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

Na fixagcdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-
cabelo” - os quais podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos
os casos com didmetro de 50 mm, ou telas de ac¢o galvanizado de malha quadrada
15x15 Mm - posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-
se guia na execucdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa
expansiva’ prépria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds
o levantamento das alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a
acomodacdo da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se
deixar uma folga de 3,0 a 40 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje),
o qual somente serd preenchido apds 15 dias das paredes executadas.

As alvenarias serdo executadas com blocos cerédmicos de 9 furos com
aproximadamente 14 cm de espessura. O assentamento serd feito em fiadas,
alinhadas, niveladas e prumadas com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
As juntas entre tijolos deverdo ter espessura mdaxima de 15 cm, conforme Norma
Brasileira, contrafiadas na vertical.

As alvenarias serdo executadas obedecendo-se as dimensodes indicadas no
projeto arquitetdénico com seus respectivos vaos para aberturas e esperas necessdrias,
e serdo corretamente alinhadas e prumadas.
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As paredes serdo executadas das extremidades para o centro e preenchidas,
guando necessdario, cCom argamassa expansiva entre a alvenaria e as vigas. A ligagdo
das alvenarias com os pilares de concreto deverdo ser executadas com barras de ago
previaomente ancoradas no concreto e aplicagdo de argamassa junto do pilar com
desempenadeira dentada.

As trés primeiras fiadas, deverdo ser assentadas com argamassa
impermeabilizante, utilizando-se para tal SIKA 1 que estd incluida na composi¢cdo dos
custos deste subitem.

8212 Acabamento

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo
inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por
toda a drea considerada. Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o
seu pé-direito (espacamento compreendido entre a lagje de piso e a lgje de teto
subsequente) e Igjes utilizadas em forros Nnos pontos devidamente previstos no projeto
executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-d chapisco com argamassa preparada mecanicamente
em canteiro, na composicdo 12:8 (cimento: areia media), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverd ser adicionado aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao traco, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

Deverdo ser empregados meétodos executivos adequados, observando, entre
outros:

A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorgcdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

O langcamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

O recobrimento total da superficie em questdo.

Reboco
(massa fina)

1
Embocgo

(massa grossa)

Apds o chapisco deverd ser passado o embo¢o (oUu Massa grossa) com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 12:8, numa espessura media de 150 cm.
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Nas paredes internas do corredor, apds 0 embogo, serd aplicado o reboco (ou massa
fina), para que proporcione uma superficie lisa, sem ondulacdes e propria para
recebimento da pintura. As paredes externas receberdo o mesmo tipo de tratamento
das paredes internas com exceg¢do da massa corrida, onde serd aplicado diretamente
a pintura.

Nas paredes internas dos quiosques, serd colocado revestimento cerdmico em
todas as paredes e por todo seu pé direito.

8213 Vergas e Contravergas

Vergas e contra vergas sdo elementos estruturais dispostos na alvenaria, que
funcionam como pequenas vigas que auxiliam na distribuicdo de tensdes e cargas nos
vd@os de portas e janelas.

A contra verga fica na parte de baixo de janelas ou qualquer outro tipo de
abertura que tenha um peitoril. A verga fica na parte superior de portas, janelas ou
outros tipos de vdos.

Ambas devem ter o seu comprimento maior que a abertura e ter um apoio de
no mMinimo 30 cm dos dois lados na alvenaria.

Todas as aberturas da obra deverdo ter vergas e contravergas, podem ser pré-
moldadas ou fabricadas na obra.

83 ESQUADRIAS E ACESSORIOS
831 Generalidades

O projeto arquitetébnico define as vistas e dimensbdes, e o presente memorial
define os tipos de aberturas e tipos de materiais, ficando a execucdo a cargo da
EMPREITEIRA. As dimensdes citadas (comprimento e altura) sempre se referem ao vdo
luz. Todas as medidas e dimensdes para execucdo das esquadrias deverdo ser
conferidas na obra.

As esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto a localizagdo e
execucdo, as indicagdes do projeto arquitetdnico.

As fechaduras, os comandos das esquadrias e acessorios serdo colocados apods
0s servicos de argamassa e revestimento, devendo ser protegidas até a conclusdo da
obra.

Na execugdo dos servigos de carpintaria € marcenaria, serd sempre empregada
mMadeira de boa qualidade.

832 Fabricagdo e Instalagdo das Esquadrias
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A definicdo das prumadas e niveis, para a locagdo das esquadrias/fachadas, a
medi¢cdo dos vaos para execucdo dos contramarcos e das esquadrias ficard a cargo da
EMPREITEIRA.

O nivel dos revestimentos interno e externo serd fornecido pelo contramarco.
Ndo serd aceito sob nenhuma hipdtese que o revestimento de alguma maneira fique
desnivelado com o contramarco.

As esquadrias deverdo ser enviadas para obra protegidas com pldstico bolha ou
papel crepe em toda a superficie exposta, para evitar danos ao aluminio.

A esquadria somente poderd ser instalada no vdo apds todos os revestimentos
externos e internos estarem concluidos, inclusive a lavagem final das fachadas com os
materiais que possam ser agressivos (dcido, tintas).

Todas as esquadrias deverdo ser vedadas externamente, o selante a ser
utilizado para a vedag¢do das esquadrias deverd ser de qualidade extra, com suas
caracteristicas de acordo com a drea a ser utilizada.

83.3 Contramarcos

E o elemento que definird todos os niveis de revestimento da obra interno e
externo. Apds a definicdo do modelo e sua locagdo (no centro ou faceando
internamente o peitoril), da-se inicio sua instalacdo, e esta deverd ser executada pelo
FABRICANTE das esquadrias, devidamente prumados e nivelados com prefixagdo. O
chumbamento final com argamassa forte ficard a cargo da EMPREITEIRA, de maneira
que o perfil ndo figue oco, bem como a regulariza¢do interna do vao. No caso da
impossibilidade de uso do contramarco a esquadria deverd receber um sistema de
cantoneiras que permita vedagdo interna e externa.

834 Esquadrias

Todas as esquadrias deverdo obedecer rigorosamente, quanto a localizagdo e
execucdo, as indicacdes do projeto arquitetdnico e deverdo apresentar bom
funcionamento, seguranga, estanqueidade e rigidez.

A instala¢cdo das mesmas com as devidas folgas necessdrias nos contramarcos
serdo fixadas com parafusos, pelo FABRICANTE. O nivel e a prumada sdo fundamentais
para um bom funcionamento da esquadria.

Serdo construidas conforme projeto e normas técnicas dos fabricantes, em
aluminio anodizado na cor preto fosco, nos locais determinados no projeto
arquiteténico. As esquadrias, conforme relacionadas em plantas baixas serdo do tipo
persiana de enrolar de aluminio com recolhedor manual, e devem conter todos os
acessorios para fabricagdo e montagem, ferragens de quadro moveis, gaxetas de
borracha, montantes estruturais, médulos de janelas, obedecendo as Normas da ABNT.
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‘Imagem meramente ilustrativa*

8341 Portas externas e internas

A porta externa e internas, de acesso quiosques serdo do tipo venezianag, de
aluminio anodizado na cor branca, com sistema de abertura de giro, com uma folha,
conforme dimensodes e posicionamento descritos em detalhe no projeto arquitetdnico.
As mesmas devem possuir sistema de fechadura tipo alavanca. Como por exemplo
Nna imagem a seguir:

Todas as portas devem respeitar o sentido de abertura indicado no projeto
arquitetodnico.

Todas as portas devem conter todos os componentes necessdrios para sua
completa vedacgdo, funcionalidade e estanqueidade.

As fechaduras, os comandos das esquadrias e acessorios serdo colocados apds
0s servicos de argamassa e revestimento, devendo ser protegidas até a conclusdo da
obra.
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8342 Revis@o das Esquadrias

Apds a instalagdo das esquadrias e dos vidros o FABRICANTE das mesmas
deverd efetuar uma revisdo final em todos os vdos para um ajuste especifico em cada
situagcdo no que for necessdario. Somente apds esta revisdo a EMPREITEIRA poderd
aceitar como concluida esta fase da obra. A partir de entdo a responsabilidade pela
conservacdo das esquadrias, em pleno funcionamento, ficard sob responsabilidade da
EMPREITEIRA.

8343 Vedacgdo Final

Deverd ser executada com silicone neutro na cor mais indicada para a obra. Esta
vedacgdo deverd ser feita pelo fabricante da esquadria.

Ficard a cargo da EMPREITEIRA a vedagdo da junta entre a soleira e o
contramarco no peitoril com um elastémero (silicone, sika ou produto de desempenho
igual ou superior). Somente apods esta vedacdo poderd ser instalada a esquadria no vao.

84 COBERTURA
841 Generalidades:

Fornecimento de material e execu¢do do engradamento do telhado composto
de pecas de madeira de primeira qualidade, ripa em madeirq, telha de aluzinco de 05
mm e colocacdo da cumeeira.

O projeto e a execucdo de estrutura de cobertura obedecerdo, rigorosamente,
as normas da ABNT -NBR 6120, NBR 7190 e NBR 8800.

A execucd@o da cobertura, estrutura e telhamento, seguirdo rigorosamente o
projeto, a especificacdo e recomendacgdes dos fabricantes.

As pecas de madeira receberdo, sempre, tratamento imunizante contra
organismos xiloéfagos.

A telha ndo ficard aparente, portanto, serd levantada uma platibanda com capa
metdlica para impedir infiltragdes.

842 Execucdo:

A execucdo da cobertura deve seguir rigorosamente o projeto de coberturaq,
estrutura e as normas técnicas. NBR 7190 Projeto de estruturas de madeira.

Os materiais utilizados devem ser bem aplicados, usados ou fixados de forma a
desempenharem as fung¢des atribuidas no projeto.
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843 Especificagdes Técnicas:

As estruturas de madeira ou engradamento deverdo ser executadas
rigorosamente de acordo com as determinag¢des da norma especifica em madeira de
lei que apresente resisténcia e durabilidade comprovadamente equivalentes, cuja
utilizacdo tenha sido previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Mesmo na execucdo de estruturas simples de madeira, para fixa¢cdo das telhas,
diretamente apoiadas sobre laje de forro, deverdo ser utilizadas madeiras de lei, ficando
vedada a utilizagdo de pontaletes de pinho ou madeira congénere.

Toda a madeira a ser utilizada na execu¢do de qualquer peca componente de
estrutura de telhado, deverd ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade ndo
superior a 15%) e absolutamente isenta de nods, brocas, rachaduras, grandes
empenamentos, sinais de deterioracdo e quaisquer outros defeitos que possam
comprometer sua resisténcia ou aspecto.

Os entalhes e os cortes das emendas, ligagdes e articulagcdes, deverdo
apresentar superficies absolutamente planas e com angulagdo correta, de modo que
0 ajuste das pecgas seja 0 mais exato possivel sem folgas ou falhas excessivas.

Todas as operagdes de corte, furacdo, escoriacdo e fresagem, deverdo ser feitas
a maquing, ou com equipamento manual adequado que possibilite a obtencdo de
ajustes perfeitos.

As tercas s6 poderdo ser emendadas nos seus respectivos pontos de apoio,
sobre as pernas ou sobre o pendural das tesouras, e todos esses locais deverdo ser
dotados de um chapuz com formato e dimensdes adequado, solidamente fixado com
pregos e adesivos d base de PVA.

Todas as tesouras deverdo ser convenientemente contra ventadas através de
ligacdes rigidas e suficientemente resistentes.

Nas tesouras de madeira, todas as ligagdes das pernas com o tirante e com o
pendural, bem como a ligacdo destes dois ultimos elementos, deverdo ser executadas
com os entalhes que se fizerem necessdrios e estruturadas com bragadeiras, talas ou
estribos de ferro chato (fixados através de parafusos passantes, porcas e arruelas), com
formato e dimensdes estritamente de acordo com as determinagdes de projeto.

Os caibros que, juntamente com as ripas, irdo compor o vigamento secunddrio,
para sustentacdo e fixagcdo da telha de fibrocimento, deverdo ser pregados nas tercas
com espagcamento constante, entre si, igual a 50 cm de eixo a eixo.

844 Telhas de Aluzinco 05 mm

A cobertura serd executada com telhas de aluzinco trapezoidal de 05 mm.

Os telhados deverdo apresentar inclinagcdo de 5% como especificado no projeto
arquiteténico, e recobrimentos adequados ¢ inclinagdo adotada e conforme indicagdo
do fabricante, de modo que sua estanqueidade das dguas pluviais, seja absoluta,
inclusive quando houverem chuvas e ventos de grande intensidade.

CNPJ: 42.719.730/0001-97
Rua do Comeércio, 95b - Centro - Ibiagd/RS

(54) 99903-5785
argengbox@gmail.com

15



ALANA DOGENSKI
Engenheira Civil CREA/RS 248165
ARQUITETURA ANDRIELE PANISSON
E ENGENHARIA Arquiteta e Urbanista CAU A186316-9

Todo o telhado deverd ser executado com as pegas de concorddncia e com os
acessorios de fixacdo, vedacdo, etc, recomendados pelo fabricante dos elementos que
0s compoe, e de modo a apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas
entre si.

As calhas, rufos e locais de liga¢des calha condutor, serdo executados em chapa
de ago galvanizado com espessura minima correspondente a de n. 2 26, e deverdo ser
protegidos com fundo e pintura antiferrugens.

85 PINTURA

8.5.1 Generalidades:

Deve-se aguardar a secagem e cura do reboco (28 dias no minimo). Aplicar uma
demado de fundo preparador para paredes a base d'dgua.

As imperfei¢cdes rasas da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica
(reboco externo e interno) e massa corrida (reboco interno).

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de
comprovada competéncia e de acordo com as recomendagdes dos fabricantes.

Todas as superficies a pintar, ser@o minuciosamente examinadas,
cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou
revestimento a que se destinam. As superficies deverdo estar lisas, secas, isentas de
6leos, graxas e material pulverulento. As superficies devem ser lixadas antes do inicio
da pintura.

Tomar-se-do todos os cuidados a fim de serem evitados respingos e
escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com
papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisoérios ou equivalentes. Os respingos
inevitdveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca.

A segunda demdo sé poderd ser aplicada 24 horas apds a primeira demdo,
observando-se que esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas demados quantas
forem necessdrias até que se obtenha a cobertura uniforme desejada.

Cada demdo de tinta somente deverd ser aplicada quando a procedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demdos
sucessivas. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos etc). Os salpicos, caso existam, deverdo ser
removidos rapidamente, empregando-se removedor adequado.

Serdo dadas tantas demdos quantas forem necessdrias para que toda a
superficie pintada apresente, depois de pintada, uniformidade quanto a texturag,
tonalidade e brilho.

As cores deverdo ser escolhidas de forma a ser o mais semelhante possivel s
cores determinadas e indicadas no projeto e no presente memorial. Deverdo ser
seguidos as cores conforme as vistas do projeto arquiteténico e imagens 3D.
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8.5.2 Pinturas internas

As paredes do corredor de acesso aos quiosques, deverdo receber pintura em
tinta acrilica a base de agua, lavavel, com acabamento semi-brilho, na cor Taco de Golfe
(RGB 206,204,195). O teto de toda a edificagdo deverd receber pintura em tinta acrilica a
base de dgua, com acabamento fosco, na cor branca. A tinta deve ser bem misturada
antes de ser diluida, sendo que para sua diluicdo (quando necessdaria) deverd ser feita
com dagua pura. Apos a diluicdo da tinta, a mesma deverd apresentar-se perfeitamente
homogénea. NGo deverd ser realizada a pintura em dias chuvosos, excessivamente
frios, sob a luz direta do sol ou com vento muito forte. Cada demdo deve ser aplicada
apods a secagem da demdo anterior (04 horas).

852 Pinturas Externas

As paredes externas da edificagcdo deverdo receber pintura em tinta acrilica a
base de dguag, lavavel, com acabamento semi-brilho, na cor Taco de Golfe (RGB
206,204,195). A tinta deve ser bem misturada antes de ser diluida, sendo que para sua
diluicdo (quando necessdaria) deverd ser feita com agua pura. Apds a diluigdo da tinta, a
mesma deverd apresentar-se perfeitamente homogénea. Ndo deverd ser realizada a
pintura em dias chuvosos, excessivamente frios, sob a luz direta do sol ou com vento
muito forte. Cada demado deve ser aplicada apds a secagem da demdo anterior (04
horas).

86 REVESTIMENTOS
8.6.1 Generalidades

Para a elaboragdo dos subitens do presente memorial, foram observadas as
seguintes Normas Técnicas-ABNT:

° NBR 16.919/2020 - Placas cerdmicas;
° NBR 13.817/1997 - Placas cerdmicas para revestimento - Classificagdo;
° NBR - 13.753/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas

cer@micas e com utilizagdo de argamassa colante - Procedimento;
862 Areas Molhadas
86.21 Especificagdes técnicas

Para preparacdo da base, verificar se a base estd curada hd mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes proprias do
cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessdario, niveld-la.
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O piso interno de ambientes molhdveis (quiosques) deve ser executado com
caimento de 05% em direcdo ao ralo ou a porta de saida.

As dreas denominadas como “molhadas” (quiosques) deverdo receber em suas
paredes e pisos, revestimento em porcelanato de dimensdes 90x30cm. O revestimento
escolhido deve possuir:

° indice resisténcia a abrasdo minimo de PEI-4;

Coeficiente de atrito igual ou superior a 04 (alta);

Classe de resisténcia ao manchamento - classe 4,

indice de absorc@o de dgua igual ou menor que 05% (Al);

Classe de resisténcia ao ataque de agentes quimicos - classe GHB

O revestimento deve ser assentado a seco com argamassa colante do tipo AC-
Il estendida sobre a base. As pecas destinadas a arremates nos encontros com
obstdculos verticais devem ser cortadas mediante emprego de ferramenta com ponta
de videa ou diamante.

OBS: NGo devem ser aceitos cortes irregulares como aqueles produzidos por
torqués, admitindo-se o uso desta ferramenta somente para executar pequenos
cortes nos cantos das placas cer@micas.

86.22 Preparo da argamassa colante

A guantidade de dgua de amassamento deve ser a indicada na embalagem e
expressa em litros a adicionar massa liquida do produto contida na embalagem.

No preparo manual colocar a argamassa colante em caixa apropriada para
argamassas e adicionar dgua aos poucos, misturando a amassando até obter uma
argamassa sem grumos, pastosa a aderente.

Para os aditivos iniciarem sua acdo a argamassa colante preparada deve ficar
em repouso por um periodo de tempo indicado na embalagem do produto, e
posteriormente deve ser misturada novamente.

O emprego da argamassa deve ocorrer no Maximo 2 h a 30 min apds seu
preparo. Sendo vedada neste periodo a adicdo de dgua e outros produtos. A argamassa
colante preparada deve ser protegida do sol, da chuva e do vento.

86.2.3 Assentamento das pegas

O assentamento do porcelanato sé deve ocorrer apdés um periodo minimo de
cura da base ou do contrapiso. No caso de ndo se empregar nenhum processo de curq,
0 assentamento deve ocorrer no minimo 28 dias apds a concretagem da base ou 14
dias apds a execucdo do contrapiso.
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Na colocagdo das placas, deve-se obedecer a disposi¢cdo prevista para as placas
e a largura especificada pelo fabricante para as juntas de assentamento, empregando,
se necessdario, espagadores deformdveis previamente gabaritados.

E proibido transito de pessoas sobre o piso até trés dias depois do assentamento
do piso. Eventual empeno excessivo pode provocar efeito gangorra ao pisar soltando o
revestimento. A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se dd
aproximadamente aos 14 dias de idade.

A porta de entrada e acesso aos quiosques deverd ter soleira em granito polido
com espessura de 2 cm e largura e comprimento conforme dimensdo da esquadria.

86.24 Juntas de movimentagdo

Ao executar o assentamento das placas, devem se manter espacamentos ou
juntas entre elas conforme indicacdo do fabricante, para oferecer relativo poder de
acomodacgdo as movimentacdes da base e do revestimento.

Todas as juntas deverdo ser em rejunte cimenticio, na cor mais proxima possivel
a cor do piso escolhido, (com indice de absor¢cdo de dgua inferior a 4%) estar
perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais deverdo atender ds
especificagdes do fabricante do rejunte.

O rejuntamento do porcelanato deve ser iniciado Nno Mminimo apods trés dias do
seu assentamento. Fazendo-se uso de pranchas largas de madeira para andar sobre
O piso.

As juntas entre as pecas, devem estar isentas de sujidades, residuos a poeiras
que impeg¢am a perfeita penetra¢cdo e aderéncia do rejuntamento.

Umedecer as juntas entre as placas com utilizacdo de brocha modo a remover
0 po, e deixa-las umedecidas, para garantir uma boa hidratacdo e aderéncia do
rejuntamento. Com as juntas ainda Umidas, fazer a aplicagdo da argamassa de
rejuntamento.

O material de rejuntamento deve ser aplicado em excesso, com auxilio da
desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha preenchendo completamente
as juntas. A desempenadeira emborrachada ou o rodo de borracha deve ser deslocado
em movimentos continuos de vai-e-vem, diagonalmente ds juntas.

Deixar a argamassa de rejuntamento secar par 15 min a 30 min. A seguir fazer a
limpeza do revestimento com uma esponja de borracha macia, limpa e Umida. Finalizar
a limpeza com um pano limpo a seco ou com estopa de primeirq, limpa e seca.

Os pisos recém-rejuntados ndo devam ser submetidos ao caminhamento de
pessoas ou qualquer outra solicitacdo mecdanica por um prazo de no minimo sete dias.

86.25 Limpeza do revestimento

O revestimento s6 deve ser submetido a limpeza final depois de transcorridas
Nno Minimo duas semanas apos o rejuntamento dos pisos. O piso deve ser escovado
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(escova ou vassoura de piagaba por exemplo) com dagua e um detergente neutro,
sendo em seguida enxaguado abundantemente. Recomenda-se evitar a lavagem de
rejuntamentos com solugdes de dcidos, os quais prejudicam sua durabilidade.

863 RODAPES

Os ambientes revestidos por porcelanato receberdo rodapé do mesmo material
gue o piso, com altura de 7 cm, ndo embutido, com arremate em rejunte na mesma
cor utilizada no piso.

87 ACABAMENTOS
8.7.1 Bancada de apoio para atendimento do publico.

Conforme especificado no projeto arquitetdnico, deverd ser feita uma bancada
como acabamento das esquadrias em persiana metdlica dos quiosques para o
atendimento ao publico. Esta bancada deve ser executada em madeira de pinheiro
com espessura de 3 cm e largura e comprimento conforme especificado no projeto
arquiteténico. A Madeira empregada deve ser devidamente tratada e de primeira
qualidade, seca (grau de umidade Nndo superior a 15%) e tratamento imunizante contra
organismos xiléfagos.

Na face inferior da bancada deverd ser feito recorte conforme dimensdes e
localizagdo descritas no projeto, no sentido do comprimento da bancada, para que
possa ser feito encaixe de perfil de led 3000k, IP67, comn mais de 1000 Lumens/m. Ver
detalhamento no projeto arquitetdnico.

872 Apoio da bancada em muro gabido.

O apoio da bancada de madeira deverd ser executado em muro gabido que
deverd obedecer as dimensdes descritas no projeto arquitetdénico.

O local onde o muro gabionado serd construido deve ser previamente limpo e
nivelado, eliminando qualquer obstrucdo ou material que possa prejudicar a
nmontagem da malha.

Os gabides deverdo ser constituidos por malhas de arame galvanizado com malha
hexagonal de 8x10cm e posteriormente deverdo ser preenchidos com pedras
devidaomente selecionadas, com tamanho e forma adequados para proporcionar
resisténcia mecdnica e estabilidade ao conjunto. Durante o enchimento, é importante
realizar a compacta¢do das pedras, evitando espagos vazios e garantindo a distribuicdo
homogénea do material.

Os gabides deverdo ser conectados uns aos outros por meio de fios de ligac¢do,
também de arame galvanizado, de modo que atravessem as bordas e amarrem os
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painéis da malha adjacentes. As extremidades dos fios devem ser devidamente
dobradas e apertadas para garantir uma conexdo segura e estavel.

Em alguns casos, pode ser necessdrio realizar cortes e dobras na malha para
ajustd-la ao desenho do muro, especialmente em curvas ou contornos especificos.
Essas modificagdes devem ser executadas com precisdo afim de que seja garantida
a perfeita rigidez e estabilidade o muro gabionado.

Apods a montagem completa da malha e o correto preenchimento dos gabides, o
topo do muro pode ser finalizado, garantindo uma superficie plana e nivelada. Em
alguns casos, pode-se utilizar elementos de fechamento, como tampas de gabido, para
proporcionar um acabamento adequado e evitar a eros@o das camadas superiores de
pedras.

E importante ressaltar que a montagem da malha do muro gabionado deve ser
realizada por profissionais capacitados, seguindo rigorosamente as normas técnicas e
as especificacdes do projeto, a fim de garantir a segurancga, a resisténcia e a
durabilidade da estrutura.

8.7.3 Moldura em perfil metdlico com revestimento em madeira para acabamento
da plartibanda.

As platibandas dos quiosques receberdo um acabamento com uma moldura
metdlica e revestimento em madeira. Este acabamento deve ser fixado conforme
indicado nas vistas (fachadas) e detalhamentos descritos no projeto arquitetdnico.

Para a montagem da moldura, serdo fixadas guias de madeira na posi¢cdo vertical
na parede. Essas guias servirdo como suporte para a instalagdo das réguas de madeira
de pinheiro, mantendo-as alinhadas e garantindo a uniformidade na disposi¢cdo das
pecas. As guias de madeira serdo dispostas a cada 1 metro de distdncia, seguindo
rigorosamente as medidas indicadas no projeto. Para que seja atingida a profundidade
desejada e descrita no projeto arquitetdnico as guias serdo fixadas primeiramente em
um perfil metdlico “U” com parafusos de ago inoxiddvel, posteriormente, as guias de
madeira deverdo ser fixadas na parede utilizando por meio do perfil “U” com buchas e
parafusos, com atencdo para uma fixacdo firme e nivelada. Utilizardo nivel a laser e
esquadro para assegurar que as guias estejam perfeitamente verticais e niveladas.
Deve ser redlizada conferéncia das medidas para garantir que as guias estejam
alinhadas e posicionadas corretamente.

As réguas de madeira pinheiro serdo fixadas nas guias de madeira por meio de
parafusos, posicionados estrategicamente nas extremidades de cada régua. Isso
garantird a estabilidade das réguas e sua fixacdo segura. A madeira empregada deve
ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade ndo superior a 15%), e tratamento para
resisténcia ainsetos e umidade. Para o0 acabamento a madeira deve receber 3 demdos
de selante especifico para madeira

Como acabamento do revestimento em madeira serd feita a fixagdo de perfil
metdlico na cor preto fosco. Os perfis devem ser fixados diretamente na parede, por
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meio de buchas e parafusos de ago inoxiddvel de alta qualidade. Os mesmos deverdo
ser fixados perpendiculares as guias de madeira e devem também serem parafusados
Nnas mMmesmas para que as duas partes das molduras sejam unidas e proporcionem
estabilidade e rigidez. Antes da instalagdo, deverd ser feita uma marcag¢do precisa na
parede, considerando a posicdo das guias de madeira e o alinhamento adequado da
moldura. Utilizard nivel a laser para garantir a perfeita horizontalidade da moldura.

9. SEGAO 02: Cobertura.
91 Generalidades:

Para a execugdo da estrutura de cobertura, € de suma importdncia que todas
as etapas sigam fielmente o projeto arquitetdnico bem como o projeto estrutural. O
projeto da estrutura de cobertura é resultado de um estudo minucioso realizado por
profissionais especializados, levando em conta diversos fatores, como a carga que a
cobertura deverd suportar, as condi¢cdes climdaticas da regido, o tipo de material utilizado
e as normas técnicas vigentes.

Obedecer ao projeto e essencial para garantir a seguranga, estabilidade e
durabilidade da estrutura. Qualquer alteracdo ou desvio do projeto original pode
comprometer a integridade da cobertura, colocando em risco tanto a estrutura em si
CcoMo as pessoas que irdo utiliza-la ou frequentar o ambiente coberto.

9.2 ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA.

As informacdes referidas aos materiais e métodos bem a serem utilizados para
execucdo da infraestrutura (sapatas, vigas de baldrame) e supraestrutura (pilares,
contraventamentos, tirantes, etc) da cobertura, bem como as normas e encargos que
presidirdo o desenvolvimento da obra estdo descritas no Memorial Descritivo de
Projetos Complementares.

9.3 TRATAMENTO E PINTURA

Os elementos metdlicos que compdem a estrutura da cobertura devem receber
pintura e protec¢do para garantir a durabilidade e a resisténcia da estrutura, protegendo-
a contra corrosdo, umidade, raios UV e outros efeitos climdticos adversos.

Antes de iniciar o processo de pintura, a superficie da estrutura metdlica deve ser
submetida a uma limpeza minuciosa. Deve ser removida qualquer sujeira, graxa, oleo,
ferrugem ou outros contaminantes, assim garantindo a aderéncia adequada da tinta.
Utilizar solugdes de limpeza especificas e metodos mecdnicos, como jateamento
abrasivo, para alcangar uma superficie limpa e livre de impurezas.
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Apds a limpeza, a estrutura metdlica deve receber um tratamento anticorrosivo
para protegé-la contra os efeitos da oxidagcdo. Recomenda-se a aplicagdo de um primer
anticorrosivo de alta qualidade. O primer ird forrmar uma camada protetora sobre o
metal, impedindo a entrada de umidade e prevenindo o desenvolvimento de corrosdo.

Apods a aplicagdo do primer anticorrosivo, deve-se realizar a pintura da estrutura
metdlica com tinta Epoxi na cor RAL 3004 (Codigo RBG 107,28,35) Deve-se aplicar duas
ou Mmais camadas de tinta, obedecendo os intervalos de secagem recomendados pelo
fabricante entre cada aplicagdo Cada demdo de tinta s6 deve ser aplicada quando a
precedente estiver totalmente seca. Certificar-se de que a tinta seja aplicada de
maneira uniforme, cobrindo toda a superficie da estrutura. Deve-se evitar a exposi¢do
a chuva ou poeira durante o perido de tratamento e pintura.

A pintura correta contribuird para um acabamento estético, além de desempenhar
um papel fundamental na preservagdo e durabilidade da estrutura metdlica. Apds a
conclusdo do processo de pintura, € importante realizar inspe¢bes regulares na
estrutura metdlica para verificar o estado da pintura e identificar possiveis dreas com
sinqis de desgaste ou corrosdo. Caso sejam detectados problemas, é fundamental
realizar a manuteng¢do adequada o mais rapido possivel para evitar danos maiores.

94 MEMBRANA TENSIONADA
941 Generalidades:

Para garantir a estabilidade e qualidade da estrutura, serd adotada a utilizagdo
de uma membrana tensionada, tipo laminado de PVC reforgado, na cor branco e
avesso branco. Essa membrana é constituida com tecido de fio de poliéster de alta
tenacidade, e revestida com filme de PVC em ambas as faces. Alem disso, a
membrana serd auto extinguivel, 100% estanque, terd de 7 a 9% de translucéncia,
possuira resisténcia a ruptura de 8 tonelada/m? e contard com aditivos antifungos,
garantindo maior seguranca e durabilidade. Com o objetivo de assegurar um otimo
acabamento, os porticos foram projetados com espacgos destinados a acomodacgdo
dos modulos de membranas e demais elementos necessarios para sua instalagdo. A
instalacdo deve ser feita conforme indicagdo do fornecedor.

942 Especificagdes técnicas.

Tratamento de superficie: S2 PVDF / PVDF;

e Fio: Poliéster de alta tenacidade 100 Dtex - Tratamento de baixa mecha
para anticapilaridade;

e Peso: 950 g/m?;
Largura: 267 cm;
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9.4.3 Propriedades Fisicas.

944

945

946

947

Resisténcia a tra¢do (urdidura/trama): 420 / 400 daN/S cm;
Resisténcia ao rasgo (urdidura/trama): 5S / S0 daN;
Adesdo: 12 daN/S cm.

Retardamento de chama.
Euroclasse padrdo DIN: B-s2,d0 B1
Espessura e estabilidade dimensional.

Espessura: 0.72 mm;
Alongamento 24 h -10 daN/S cm (urdidura/trama): < 1.2% / < 12%;
Alongamento residual: < 0.5% / < 0.5%

Performances térmicas e acusticos.

Coeficiente de transferéncia de calor (vertical/horizontal: U=56/64
W/sgm/ °C;
indice de enfraquecimento acustico: 13 dBA

Valores dpticos solares.

Transmitdncia de luz visivel (Tv): de 7 a 9%
Reflexdo da luz visivel (Rv): 87%;
Transmitancia Solar (Ts): 7%;

Reflexdo Solar (Rs): 79%;

Fator Solar (g): 12.5%;

Transmitancia UV: 0%;

indice de Refletancia Solar (SRI): 90.5%

10. SECAO 03: Mobilidrios, lluminagdo e Paisagismo.

101 Generalidades:

Todos os mobilidgrios, plantas e Ilumindrias devem ser fixados/plantados
obedecendo rigorosamente a especificacdo, localizagcdo, espacamento e layout
conforme especificado no projeto arquitetdnico.

OBS: Deve ser feita a relagdo dos codigos citados neste memorial com os
detalhamentos descritos no projeto arquitednico.
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10.2 Mobiliarios Urbanos
10.2.1 Mesa Grid Quadrada.

Simbologia: MOB - 01

Especificagdo: Mesa Grid Quadrada | fabricante De Lazzari Mobilidrio Urbano |
dimensdes (largura x altura x profundidade): 800 x 430 x 80,0 cm. composto por 09
réguas de madeira jatobd de 2000x84x33mm e estrutura em ago tubular em aco
zincado para protecdo anticorrosdo e acabamento em pintura a pé eletrostatica.

Fixag¢do: Parafusado no piso.

Quantidade: 04 unidades.

10.2.2 Mesa Grid Piguenique.

Simbologia: MOB- 02

Especificagcdo: Mesa Grid Piquenique | fabricante De Lazzari Mobilidrio Urbano |
dimensdes (largura x altura x profundidade): 200,0 x 80,0 x 75,5 cm. Tampo composto por
09 réguas de madeira jatobd de 2000x84x33mm e estrutura em ago tubular em ago
zincado para protec¢do anticorrosdo e acabamento em pintura a po eletrostdtica.

Fixagdo: Parafusado no piso.

Quantidade: 04 unidades.

10.2.3 Banco Grid.

Simbologia: MOB - 03

Especifica¢gdo: Banco Grid | fabricante De Lazzari Mobiligrio Urbano | dimensdes
(largura x altura x profundidade). 1800 x 330 x 435 cm. Assento em 02 réguas de
madeira jatobd de 1800x157x33mm e estrutura em ago tubular em ago zincado para
protecdo anti-corrosdo.

Fixacdo: Somente posicionado.

Quantidade: 08 unidades.

10.24 Banqueta Grid Quadrada.

Simbologia: MOB - 04

Espeficicagdo: Banqueta Grid | fabricante De Lazzari Mobilidgrio Urbano |
dimensodes (largura x altura x profundidade): 35,0x 35,0 x 43,0 cm. Assento em 03 réguas
de madeira jatobd de 350x310x33mm e estrutura em ago tubular em ago zincado para
protecdo anti-corrosdo.

Fixagdo: Somente posicionado.
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Quantidade: 16 unidades.
10.2.5 Banco Cubo Linea.

Simbologia: MOB - 05

Especificagdes: Banco Cuno Linea em “L" | fabricante De Lazzari Mobiliario Urbano
| dimensodes (largura x altura x profundidade) 220,0 x 50,0 x 0,43 cm. Dois pés em concreto
(0026Mm?* cada) produzidos em forma de ago, no centro uma floreira Cubo. Assento
composto por madeiras das cabegas (02 réguas de jatobd de 1200x72x33mMm),
madeiras centrais (08 réguas de jatobd de 1200x33x25mMm), travessas da extremidade
(02 réguas de jatobd de 460x45x20mm e travessa central (01 régua de jatobd de
460x45x20Mm).

Fixagcdo: Somente posicionado.

Quantidade: 6 unidades em “L".

10.2.6 Banco Seno U.

Simbologia: MOB - 06

Especificagdes: Banco Seno U | fabricante De Lazzari Mobiligrio Urbano |
dimensdes (largura x altura x profundidade) 50,0 x 50,0 x 43,0 cm. Estrutura em concreto
(00177m3), assento composto por 05 réguas de medeira jatobd de 430x85x20mm e
fechamento frontal composto por 04 réguas de madeira jatobd de 430x85x20mm).

Fixagdo: Somente posicionado.

Quantidade: 02 unidades.

10.2.7 Lixeira Prisma Dupla s/tampa.

Simbologia: MOB - 07

Especificagdes: Lixeira Prismna Dupla sem tampa | fabricante De Lazzari Mobilidrio
Urbano | dimensodes (largura x altura x profundidade) 793x385x800mm composta por
pé central, cestos, fechamentos laterais. Pé central em perfil U 40x80x1.5mMm. 02 Cestos
compostos por quadro superior, inferior e lateral (ferro cantoneira 1" x 1/8", fundo (chapa
expandida) e suporte para saco de lixo (aro em ferro redondo 1/4" e 02 bragos em ferro
chato 5/8" x 1/8"). Fechamentos laterais de cada cesto compostos por madeiras de
fechamento (35 réguas de jatobd de 600x20x20mm) e ferros de fixagcdo (10 ferros chatos
3/4" x 1/8").

Fixacdo: Pasafusada no piso.

Quantidade: 05 unidades.
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10.2.8 Floreira cubo Dupla.

Simbologia: MOB - 08

Especificagdo: Floreira Cubo Dupla | fabricante De Lazzari Mobiliario Urbano |
dimensdes (largura x altura x profundidade) 100,0 x 50,0 x 43,0 cm.

Fixagdo: Somente posicionado.

Quantidade: 14 unidades.

10.2.9 Floreira Cubo.

Simbologia: MOB - 09

Especifica¢do: Floreira Cubo | fabricante De Lazzari Mobilidrio Urbano | dimensbdes
(largura x altura x profundidade) 50,0 x 50,0 x 43,0 cm.

Fixagdo: Somente Posicionado.

Quantidade: 02 unidades.

103 Lumindrias.
10.3.1 Lumindria Arquitetural APE VS150

Simbologia: MOB - 10

Especificacdo: Lumindria Arquitetural APE VS150 | fabricante Soneres |
dimensdes (altura x didmetro):. 3000 x 204 cm | Estrutura em acgo tratado, difusor em
acrilico transparente, cone refletor em aluminio e grelha anti-encadeamento.
lluminag¢do com lIdmpadas de S0W. Temperatura de cor: 4000 K. Cor padrdo RAL Z294.

Fixag¢@o: Parafusado no piso.

Quantidade: 10 unidades.

10.3.2 Lumindria ORYS Il

Simbologia: MOB - 11

Especificagdo: Lumindria ORYS Il | Fabricante Soneres | Dimensdes (altura x
didmetro) 26,7 x 23,3 cm | Projetor orientdvel com tecnologia led integrada. Corpo em
aluminio injetado, aro em aco inox, AISI316 e vidro temperado de 10mm. indice de
protecdo IP67. indice de resisténcia mecanica IK09. Inclui driver alojado no corpo da
lumindria e anel antiofuscante. Poténcia 22 W | Temperatura de cor: 4000k. Cor padrdo
RAL Z294.

Fixacdo: Parafusado pela al¢ca de fixagdo.

Quantidade: 22 unidades.
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104 Paisagismo:
1041 Generalidades:

Como descrito no projeto arquitetdnico, em locais especificos serd executado o
plantio de algumas espécies de vegetacdo, a fim de proporcionar um espago Mais
agradavél, aconchegante e harmonico. Para isso € de suma impordncia que sejam
rigorosamente obedecidas as especificacdes, dimensdes e localizacdo dos canteiros e
floreiras detalhadas no projeto arquiteténico e descritas no presente memorial, pois os
mMmesmos (canteiros e floreiras) receberdo posteriormente o plantio das espécies abaixo
descritas:

OBS: Deve ser feita a relagdo dos codigos citados neste memorial com os
detalhamentos descritos no projeto arquitednico.

OBS: A quantidade de mudas de cada espécie a ser plantada bem como do
outros itens como adubos, fertilzantes, etc, deve ser calculada por profissional de
comprovada competéncia a fim de evitar o desperdicio e o plantio inadequado.

Cédigo Nome Popular Nome Cientifico
VEG - 01 | Hera Inglesa Hedera Helix
VEG - 02 | Liriope Liriope Variegata
VEG -03 | Cica Cycas Revoluta
VEG - 04 | EvOnimo Japonés - Pierrolino | Euonymus Japonicus - variag. Pierrolino

1042 Preparo do solo e plantio.

Antes de readlizar o plantio das espécies vegetais, é fundamental preparar
adequadamente o solo. Deverd ser realizada uma andlise do solo para identificar suas
caracteristicas, como pH, fertilidade e drenagem. Com base nos resultados, devem ser
feitas as corre¢des e adubacdes necessdrias, garantindo que o solo ofereca condigcdes
ideais para o crescimento sauddvel das plantas.

As espécies vegetais selecionadas para o plantio foram previamente definidas
no projeto arquitetdnico, considerando as condicdes ambientais do local, como
exposicdo solar, ventos, variacdo de temperatura e umidade. Serdo priorizadas
espécies nativas e adaptadas ao clima local, buscando minimizar os cuidados e a
Mmanutenc¢do posterior.

O espagcamento entre as mudas serd estabelecido de acordo com o porte e as
necessidades de crescimento das espécies, evitando o sufocamento das plantas no
futuro. A profundidade do plantio serd determinada com base no tamanho das raizes,
garantindo que figuem bem acomodadas no solo.
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10.4.3 Cobertura do solo.

Em algumas dreas, pode ser utilizada cobertura do solo, com casca de pinus,
para auxiliar na retencdo de umidade, prevencdo do crescimento de ervas daninhas e
protecdo contra variagdes de temperatura do solo.

1044 Acompanhamento e Manutenc¢do.

Nos primeiros meses apds o plantio, serdo necessdrios cuidados especiais, como
irrigacdo, remocdo de ervas daninhas e protecdo contra pragas e doencas. Esses
cuidados s@o essenciais para garantir o estabelecimento sauddvel das plantas no
ambiente. A manutenc¢do regular, com podas, adubacdes e tratos culturais fica a cargo
da prefeitura, e deverd ser readlizada conforme a necessidade de cada espécie,
buscando sempre preservar a beleza e a vitalidade do paisagismo ao longo do tempo.

1. SECAO 04: Tétens Informativos.

11 TOTEM INFORMATIVO - COLMEIAS
1111 Generalidades

O este tétem é um conjunto formado por trés elementos, sendo eles: o bloco de
muro gabido, letreiro "RUA COBERTA Cambard do sul” e a colmeia. O Bloco de muro
gabido e a colmeia devem ser feitos em conjunto, a fim de que sejam feitos os ajustes
necessdrios para que encaixe em angulo entre eles seja perfeito, garantindo ao final,
uma estrutura coesaq, rigida, estavel e bem acabada.

A unido destes dois elementos deve ser feita por meio de solda para que seja
garantida a devida estabilidade e rigidez do conjunto.

111.2 Muro gabido

O muro gabido deverd obedecer as dimensdes, angulagdes e posicionamento
em planta descritas no projeto arquitetdnico.

O local onde o muro gabionado serd construido deve ser previamente limpo e
nivelado, eliminando qualquer obstrucdo ou material que possa prejudicar a
montagem da malha.

O bloco de muro gabido para este tétem deverd ser executado em dois cestos,
conforme as dimensdes descritas em detalhamento no projeto arquiteténico. Os
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primeiros 30 cm do cesto que ficard em contato com o solo deverd ser enterrado, para
gue assim seja garantida maior estabilidade e rigidez ao conjunto.

Os cestos gabides deverdo ser constituidos por tela de arame galvanizado com
malha hexagonal de 8x10cm e posteriormente deverdo ser preenchidos com pedras
de Seixo Rolado Natural de diGmetro 2 10 cm e £ 15 cm. (conforme imagem a seguir).

Seixo Rolado Natural

As pedras devem ser adequadamente selecionadas, com tamanho e forma
adequados para proporcionar resisténcia mecdnica e estabilidade ao conjunto. Durante
o0 enchimento dos cestos, € importante realizar a compactag¢do das pedras, evitando
espacos vazios e garantindo a distribuicdo homogénea do material.

Os cestos deverdo ser conectados um ao outro por meio de fios de ligagdo,
também de arame galvanizado, de modo que atravessem as bordas e amarrem os
painéis da malha adjacente. As extremidades dos fios devem ser devidamente
dobradas e apertadas para garantir uma conexdo segura e estavel.

Em alguns casos, pode ser necessdrio realizar cortes e dobras na malha para
ajustd-la ao desenho do muro, especialmente nos dngulos e/ou contornos especificos.
Essas modificagdes devem ser executadas com precisdo afim de que seja garantida
a perfeita rigidez e estabilidade o muro gabionado.

112.3 Colmeia
1234 Montagem

A colméia é composta por moédulos (os favos). Cada um desses maddulos deve
ser confeccionado de forma separada, obedecendo rigorosamente as dimensdes
descritas e detalhadas no projeto arquiteténico, para fim de que quando forem
sobrepostas, o encaixe entre os favos seja perfeito.

Os favos devem ser executados em perfil metdlico e revestidos com chapa
metdlica soldada nos perfis. O perfil externo deve ser de 3 cm de espessura e o perfil
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interno com espessura de 2 cm. Estes perfis devem ser pintados com a cor RAL 1015
(Codigo RBG 230,210,181).

Todas os favos deverdo ter um tamponamento de fundo também em perfil
metdlico de 3cm de espessura com rebaixos de 2 cm de largura conforme
detalhamento no projeto arquitetdnico. Neste rebaixo serd instalada a iluminagdo de
maodulo de led de 3.000k, IP68, 12v, 15 W de poténcia e 160 Lumens. Os mddulos devem
ser fixados um ao lado do outro dobrando o fio que conecta um maodulo ao outro, afim
de que a iluminagdo seja continua. O rebaixo deve ter fechamento em acrilico para que
proporcione uma iluminagdo mais difusa. O tamponamento de fundo deverd ser
parafusado no perfil metdlico de 3cm do mddulo, assim quando for necessdria a
manutenc¢do da iluminagdo, a mesma pode ser feita faciimente desparafusando o
tampo metdlico.

A localizacdo das fontes de led devem seguir as especificacdes e localizagcdo
descritas e detalhadas no projeto elétrico.

Alguns dos modulos (favos) possuem um tamponamento na parte frontal com
recortes em forma de hexdgonos. Estes tamponamentos devem ser executados em
chapas metdlicas que devem ser pintadas na cor RAL 1015 (Coédigo RBG 230,210,181 e
fixadas no perfil metdlico de 2 crn do maodulo. Atrds da chapa metdlica deve ser fixado
também uma chapa de acrilico transparente. Os recortes da chapa metdlica devem
obedecer rigorosamente a paginacdo detalhada no projeto arquiteténico e possuir
bom acabamento.

Tamponamento de fundo em perfil metdlico de 3 cm de espessura revestido
[ de chapa metdlica soldada com rebaixo para encaixe de modulo de led.

Modulo de led 3.000k, IP68, 12v, 15 W de poténcia e 160
Lumens.

Perfil metdlico interno com 2 cm de espessura revestido de
chapa metdlica soldada.

Chapa de acrilico transparente.

Chapa metdlica com recortes em hexagno.

Perfil metdlico externo com 3 cm de espessura
revestido de chapa metdlica soldada.
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Apos estarem prontos todos os mddulos, os mesmos devem ser encaixados e
fixados um ao outro por soldagem conforme o layout detalhado no projeto
arquiteténico. Posteriormente, com os moddulos jd fixados formando a colmeia, a
mesma deve ser chumbada no piso do local conforme o projeto arquiteténico e
também deve ser fixado no muro gabido por meio de solda ou amarragdo.

11.2.3.5 Letreiro

A moldura onde serdo fixadas das letras que formam a frase "RUA COBERTA
Cambard do Sul’, deve ser confeccionado também em perfil metdlico e revestido de
chapa metdilica fixada nos perfis. As chapas devem ser pintadas na cor RAL 1015 (Codigo
RBG 230,210,181). Esta moldura deve ser fixada no muro gabido por meio de solda ou
amarracdo.

As letras que formam a frase "RUA COBERTA Cambard do Sul” devem ser feitas
em chapa metdlica nas dimensdes e fonte de texto detalhadas no projeto
arquiteténico. As letras que formam "RUA COBERTA” com fechamento frontal emn ACM
branco e as letras que formam “Cambard do Sul” com fechamento em ACM na cor
Bordd Fosco deve ser executada a iluminacdo por dentro de cada letra comn maodulo de
led de 3.000k, IP68, 12v, 15 W de poténcia e 160 Lumens.

11.2.3.6 Paisagismo

Como acabamento entre o muro de gabido e o piso foiimplementado no projeto
um pequeno canteiro onde deve ser feito o plantio de vegeta¢do de forracdo da
espécie Liriope Variegata Tanto a espécie vegetativa quanto as dimensdes e
localizagdo do canteiro devem obedecer as especificacdes descritas e detalhadas no
projeto arquitetdnico.

1.2 TOTEM INFORMATIVO - SEQUOIA LUNAR

Este totem é formado por um conjunto de trés elementos principais, sendo eles:
bloco de muro gabido, letreiro "RUA COBERTA Cambard do Sul” e moldura metdlica em
forma de lua. A montagem in loco deste totem s6 deve ser executada quando todos
0s elementos componentes estiverem devidamente prontos, a fim de que os gjustes
necessarios No encaixe e fixagcdo destes elementos possam ser feitos e assim, ao final
se obtenha uma estrutura coesaq, rigida, estdvel e bem acabada.

11.21 Muro gabido

O muro gabido que deverd obedecer as dimensodes, angulacdes e posicionamento
em planta descritas no projeto arquitetdnico.
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O local onde o muro gabionado serd construido deve ser previamente limpo e
nivelado, eliminando qualquer obstrucdo ou material que possa prejudicar a
montagem da malha.

O bloco de muro gabido para este tétem deverd ser executado em dois cestos,
conforme as dimensdes descritas em detalhamento no projeto arquitetdnico. Os
primeiros 30 cm do cesto que ficard em contato com o solo deverd ser enterrado, para
gue assim garanta maior estabilidade e rigidez ao conjunto.

Os cestos gabides deverdo ser constituidos por tela de arame galvanizado de
malha hexagonal de 8x10cm e posteriormente deverdo ser preenchidos com pedras
de Seixo Rolado Natural de diGmetro 2 10cm e <15 cm.

As pedras devem ser apropriadamente selecionadas para que o didmetro das
pedras Nndo seja menor que o tamanho da malha e para que proporcionem a
adequada resisténcia mecdénica e estabilidade ao conjunto.

Durante o enchimento, é importante realizar a compactag¢do das pedras, evitando
espacos vazios e garantindo a distribuicdo homogénea do material.

Os cestos deverdo ser conectados um ao outro por meio de fios de ligagdo,
também de arame galvanizado, de modo que atravessem as bordas e amarrem os
painéis da malha adjacentes. As extremidades dos fios devem ser devidamente
dobradas e apertadas para garantir uma conexdo segura e estdvel.

Em alguns casos, pode ser necessdrio realizar cortes e dobras na malha para
gjustd-la ao desenho do muro, especialmente em curvas ou contornos especificos.
Essas modificagcdes devem ser executadas com precis@o afim de que seja garantida
a perfeita rigidez e estabilidade o muro gabionado.

11.2.2 Moldura em Forma de Lua

A moldura em formato de Lua deve ser executada em chapas metdlicas, uma
para a borda e outra para o fundo, estas chapas devem ser dobradas e encaixadas
conforme dimensodes e circunferéncias descritas em detalhe no projeto arquiteténico.
As chapas deverdo ser fixadas uma na outra por meio de parafusos para gue seja
facilitado o desencaixe das chapas caso seja necessdrio manutencdo da iluminacgdo.

As chapas devem receber tratamento com primer anticorrosivo em ambas as
faces (internas e externas). Posteriormente deve ser aplicada pintura em tinta Epdxi na
cor RAL 9011 (Codigo RGB 39,4143) nas faces externas das chapas. Ja nas faces internas,
deverad ser aplicada pintura em tinta Epoxi na cor branca para que a iluminagdo interna
seja refletida com maior facilidade.

A iluminagdo interna da moldura deve ser feita por fita de led 3000k, IP68 e fluxo
luMminoso Maior ou igual a que 1000 Lumens/m. A fita deve ser colada por toda a
circunferéncia da moldura em forma de lua e deve obedecer as especificacdes e
localizagdo indicadas e descritas no projeto arquitetdnico.
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A moldura ird receber fechamento frontal emn chapa de acrilico transparente,
recortada no mesmo formato e deverd ser fixada na chapa metdlica da borda da
moldura. Antes de ser fixada na chapa metdlica, a chapa de acrilico deverd receber a
aplicagdo de um adesivo com a “estampa/textura” de lua, o mais semelhante possivel
com a imagem abaixo. A aplicacdo do adesivo deve ser executada por profissional
competente afim de que o acabamento final seja perfeito e isento de bolhas ou dobras
Nno adesivo.

Na parte inferior da moldura devem ser fixados com solda dois perfis metdlicos na
vertical nas dimensodes descritas em projeto arquitetdnico. Esses perfis serdo utilizados
como hastes de fixacdo da moldura, devendo ser firmemente chumbados no piso da
calcada, seguindo a posicdo exata descrita no projeto arquiteténico. Deve-se garantir
que a chapa de fundo da moldura fique perfeitamente alinhada e encostada no bloco
de muro gabido.

Na face externa da circunferéncia interna da lua deve ser fixado o letreiro “'SEQUOIA
LUNAR" nas dimensodes e fonte de texto conforme detalhado no projeto arquitetdnico.
As letras devem ser confeccionadas em PVC expandido e fixadas conforme as
recomendacdes do fornecedor.

11.2.3 Paisagismo

Como acabamento entre o muro de gabido e o piso foi implementado no projeto
um pequeno canteiro onde deve ser feito o plantio de vegetacdo de forracdo da
espécie Liriope Variegata Tanto a espécie vegetativa quanto as dimensbes e
localizagdo do canteiro devem obedecer as especificagdes descritas e detalhadas no
projeto arquitetdnico.

12 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
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ApOs realizados todos os servigos, as embalagens, entulhos e excedentes de
todos os materiais utilizados, deverdo ser recolhidos pela empresa contratada e levado
para descarte em local indicado pela Sec. Obras do municipio. Ainda, a obra deverd ser
entregue limpa, organizada, funcional e com excelentes condi¢des de uso.

Cambard do Sul, 27 de julho de 2023.

ANDRIELE PANISSON
Arquiteta e Urbanista
CAU A186316-9
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